
Wireless TourGuide System

MEDER BasicGuide &
MEDER BasicGuide mini

UHF-Technik – Führungsfunk- und Dolmetscheranlage

Werten Sie Ihre geführten Touren auf: 

• Erstklassige Sprachübertragungs- 
   qualität

• Unbegrenzte Gruppengrößen

• Reichweite bis zu 100 Meter

• Keine Verständigungsschwierig- 
   keiten, vor allem in geräusch- 
   intensiven Bereichen 

• Praktisches und hygiene- 
   freundliches System

• Geeignet für Hörgeschädigte• Einfaches Handling



Messenger Bag oder Rucksack-

trolley 

Für 30 bis 60 Geräte inklusive 

Zubehör

Transport- und  

Aufbewahrungskoffer

Für 20 oder 30 Geräte  

inklusive Zubehör

BasicGuide & BasicGuide mini 
Sender 
 
•  Digitale Übertragungstechnik

•  Reichweite bis zu 100 Meter

•  Bis zu 30 Kanäle parallel nutzbar

•  Regelbare Mikrofonempfindlichkeit

•  Digitale Zustandsanzeige

•  Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen

•  Kanalferneinstellung zur Empfängersteuerung per Infrarot

MEDER BasicGuide & BasicGuide mini

Eigenschaften

Headsetmikrofon 

Geräuschkompensierendes Mikrofon 

mit Anschluss-Stecker für Sender 

(„Händefrei-Betrieb“) und Mute-Taste

Ohrhörer 

Hygienischer Einohrhörer mit  

besonders hohem Tragekomfort 

Leichtgewicht: nur ca. 15 g

Ladetrolley

Mit 19“ Einschubfächern für 

30 bis 80 Geräte

Kundenspezifische Anpassungen (bspw. Einbau in Reisebus) auf Anfrage.

Erstklassige Übertragungsqualität 

• Keine Störungen – kein Rauschen

 

Mehrsprachige Tagungen und Konferenzen 

• 30 Kanäle gleichzeitig nutzbar

 

Gruppenführungen bei hohen Lärmpegeln  

• Extrem geräuschkompensierende Mikrofone

• Ausfilterung von Nebengeräuschen

 

Ausstellungen, Messen und Museen  

• Flüstermikrofon, Empfindlichkeit regelbar

 

Gelegentliche oder regelmäßige Nutzung 

• Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb (Mignon AA)

• Standardbatterien/-akkus

 

Geringer Wartungsaufwand

• Hygienischer Bügelohrhörer  

• 5 Jahre Werksgarantie

 

Benutzerfreundlich  

• Hoher Tragekomfort

• Einfache Bedienung

• Kanalwahlsperre einstellbar

• Kanalferneinstellung

Ladestation 

Mit 19“ Einschubfächern für 10 bis 

120 Geräte (auch mit Leichtlauf-

Rädern)

Zubehör

5
Jahre 

Garantie

Werksgarantie
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Mikrofon
Integriertes Mikrofon für die 
Verwendung als StabmikrofonHeadsetbuchse

Trageschlaufe
für Umhängeband

Ein-/Ausschalttaste

Kanalwahl



BRAND
YOUR

DEVICE*

BasicGuide & BasicGuide mini  
Empfänger 
 
•  Bis zu 30 Kanäle parallel nutzbar

•  Einfache Bedienung und Gruppenbildung

•  Kanalferneinstellung per Infrarot durch den Sender      

•  Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer

•  Mit Gürtel- und Karabinerclip

•  Optische Zustandsanzeige  
    (Anzeige Batteriestatus ab 5 Stunden Restdauer)

Weitere Informationen finden Sie unter www.meder-commtech.com. 

Technische Daten

BasicGuide Sender

BasicGuide mini Sender

BasicGuide Empfänger

BsicGuide mini Empfänger

Lautstärkeregler

Karabinerclip

Kombibuchse
zum Ein-/Ausschalten 
mittels Hörer

*Individuelle Gestaltung der Gehäuse möglich.  

  (Wunschfarbe, Foliendruck, Firmenlogo und -schriftzug)

Trageschlaufe
für Umhängeband

Frequenzbereich Von 823 bis 829 MHz; 30 Kanäle; Deutschlandweit 
Von 863 bis 865 MHz; 8 Kanäle; Europaweit

Von 823 bis 829 MHz; 30 Kanäle; Deutschlandweit 
Von 863 bis 865 MHz; 8 Kanäle; Europaweit

Einstellungen Digital Via Infrarot durch den Sender

Stromversorgung BasicGuide: Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6  
(NiMH-Akku Mignon AA)
BasicGuide mini: LiPo-Akku

BasicGuide: Batterien/Akkus, 2 Stk. LR6  
(NiMH-Akku Mignon AA)
BasicGuide mini: LiPo-Akku

Antenne Integriert Integriert

Anschlüsse Anschlussbuchse für externe Mikrofone oder Tonquellen Kombibuchse zum Ein-/Ausschalten mittels Hörer

Batteriestandzeit BasicGuide: Bis zu 35 Stunden,
BasicGuide mini: Bis zu 25 Stunden,  
mit digitale Zustandsanzeige

BasicGuide: Bis zu 35 Stunden,  
 BasicGuide mini: Bis zu 25 Stunden,  
mit optische Zustandsanzeige

Hörer Es können handelsübliche Kopfhörer mit einer Impedanz 

von 8 bis 32 Ohm verwendet werden.  

Standardvariante: Hygienischer Einohr-Bügelhörer

Sendeleistung < 10 mW ERP  

Reichweite Bis zu ca. 100 m (ortsabhängig)

Mikrofon Integriertes Electretmikrofon  

mit umschaltbarer Empfindlichkeit

Abmessungen 168 x 42 x 25 mm, 144 g 138 x 42 x 25 mm, 78 g

Lautstärkeregler
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Knöpfe/Regler



MEDER CommTech GmbH 

Robert-Bosch-Straße 4

78224 Singen / Htwl.

Deutschland

Telefon: +49 (0) 7731 911 322-0 

Telefax: +49 (0) 7731 911 322-99

info@meder-commtech.com

www.meder-commtech.com 

Warum MEDER Führungssysteme?

Wir bieten

  Kauf      Miete         Leasing

für unsere High Quality Produkte Made in Germany

5
Jahre 

Garantie

Werksgarantie
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• Made in Germany  

mit 5 Jahren Garantie

 Drin ist was drauf steht! Gerne 

können Sie uns in Singen am 

Hohentwiel besuchen und  

unsere Produktion besichtigen.

• Kaum Folgekosten nach Kauf

 Durch die Verwendung von handels-

üblichen Standard AA Akkus, ist 

kein Nachkauf von teuren Spezial-

akkus nötig. 

 Nach Ablauf der 5-jährigen Garan-

tiezeit bieten wir kostengünstige 

Reparaturpauschalen.

• Setzen Sie auf die Nr. 1  

der Klangqualität 

 Nur wenn die Klangqualität  

stimmt, erfüllt die Investition  

ihren Zweck die Zufriedenheit  

der Gäste zu steigern.

Jetzt anfragen!
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