
 

Aurelis Serie 

                                              
 
Zubehör speziell für die Funkgeräte der digitalen Funkstandards  
 
• robustes, spritzwasserfestes Gehäuse 
• Notrufschalter 
• 3-stufiger Lautstärkenregelung 
• Anschluss für externe Ohrhörer 
• Datenapplikationen des digitalen Funkgeräts möglich 
• 360°-drehbare Kleiderklammer oder Autohalter liefe rbar 
• Funktionen nach Bedarf der Kunde 
 
Die Aurelis-Serie ist das erste Zubehör, welches speziell für die Funkgeräte der digitalen Funkstandards entwickelt 
worden ist. Neben der klassischen Kommunikation können je nach Aurelis-Variante Datenapplikationen des 
digitalen Funkgeräts integriert werden. So werden bspw. Informationen auf einem Display angezeigt oder 
funkgerätespezifische Anwendungen durch frei programmierbare Tasten des Handmikrofons angesteuert. 
 
 

Technische Daten 
 
Mikrofon: 
Arbeitsprinzip:  elektret 
Richtcharakteristik:  omnidirektional 
Impedanz:  1200 Ohm 
Empfindlichkeit:  -38 dB V / Pa, 1 kHz 
Frequenzgang:  50 Hz – 16 kHz 
 
Lautsprecher: 
Arbeitsprinzip:  dynamisch 
Impedanz:  8 Ohm bei 1 mW / 1 kHz 
Kennschalldruckpegel:  88 dB bei 1 mW / 1 KHz 
Frequenzgang:  200 Hz – 8 kHz 
 
Sonstige Angaben: 
Lebensdauer (Taster)  mindestens 250.000 Schaltzyklen 
Schutzklasse:  IP 54 bis IP 67 
Temperaturbereich:  -30 °C bis +70 °C 
Gewicht:  ca. 160 g (incl. Kabel) 

Österreich: Imtradex Hör-Sprechsysteme GesmbH, Industriestraße 60a/122, A-1220 Wien, Tel. +43 1 2044294-0, Fax +43 1 2044294-18, E-Mail: headsets@imtradex.at


