
 Genießen Sie ein Hörerlebnis in Headset-
Qualität mit vollem, detailliertem Sound,  
der Ihre Musik zum Leben erweckt. 

 Hybrides ANC, halboffene Akustik und 
fortschrittliche EPOS-Algorithmen sorgen 
für Konzentration und machen Gespräche 
einfacher und natürlicher.  

 Mit der beeindruckenden Akkulaufzeit von 
50 Stunden kommen Sie gut durch den 
Tag, und mit kabellosem Aufladen über das 
Ladecase sind die Ohrhörer immer bereit, 
wenn Sie sie brauchen.

 Ein All-in-One-Ohrhörer für den 
beruflichen und privaten Gebrauch.

 Mehr als eine halbe Million Ohrscans 
können nicht irren. EPOS IntelligentFit™ 
sorgt für Komfort und ausgezeichnete 
akustische Performance. 

 UC-Zertifizierungen, Multi-Konnektivität 
und Gerätemanagementsoftware 
steigern die Produktivität und 
ermöglichen den einfachen Wechsel 
zwischen Smartphone, PC oder Tablet. 

Design Trageart True Wireless In-Ear-Ohrhörer

Material Ohradapter Silikon

Enthaltene Ohradaptergrößen XS, S, M, L

Farbe Schwarz oder Weiß

EPOS IntelligentFit™ Optimiert die Form der Ohrhörer, um ausgezeichneten Komfort, einen sicheren 
Sitz und eine herausragende akustische Performance zu erzielen.

Intelligente Funktionen LED-Merkmale und -Funktionen Akkustatus, Bluetooth®-Pairing, eingehender Anruf

Auto-Pause Musik Ja

Solo-Modus Ja

Kabelloses Laden Ja

In-Ear-Erkennungssensor Ja

Android-Integration Ja

Schnelles Aufladen 5 Minuten ergeben 1 Stunde Akkulaufzeit

Konnektivität Konnektivität USB-C, Bluetooth®

Bluetooth®-Version 5.3

Bluetooth®-Profile: HFP v 1.8, A2DP v 1.4, AVRCP v 1.6.2

Bluetooth® Low Energy Ja

Bluetooth® LE Audio Bereit – Software-Update erforderlich

Reichweite (Bluetooth®) Bis zu 20 m

Gekoppelte Geräte Bis zu 10 Bluetooth®-Geräte

Solo-Modus (ermöglicht die Verwendung eines  
einzelnen Ohrhörers)

Ja

Gleichzeitige Bluetooth®-Verbindungen 2

Stromversorgung über USB-Kabel Max. 6 W (5 V 1,2 A)

Akku Akkulaufzeit gesamt mit ANC (Ohrhörer und Ladecase)* Bis zu 50 Stunden

Musikzeit ANC aus (Ohrhörer)* Bis zu 14 Stunden

Musikzeit mit ANC (Ohrhörer)* Bis zu 10 Stunden

Sprechzeit (Ohrhörer)* Bis zu 6 Stunden

Kabelloses Laden Ja

Ladezeit für Ohrhörer (volle Aufladung) Ab 70 Minuten 

Ladezeit für Case (volle Aufladung) Ab 50 Minuten mit kabelgebundenem Laden 

Ladezeit für Case (volle Aufladung) Ab 150 Minuten mit kabellosem Laden 

Kabelgebundenes Laden USB-C

Akkutyp (Ohrhörer) Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität (Ohrhörer) 70 mAh

Akkutyp (Ladecase) Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität (Ladecase) 680 mAh

* Basierend auf Industriestandardtest, der im Hörmodus mit ausgeschaltetem ANC und Einzelverbindung zum Mobiltelefon durchgeführt wurde 

ADAPT E1-Serie

 Technische Daten 



Ersatzteile Art. no. Beschreibung EAN code UPC code

ADAPT E1 ladecase Scandinavian Black 1001367 Sie können Ihre ADAPT E1-Ohrhörer jederzeit aufladen, 
solange das Case ausreichend geladen ist

57 14708 01197 2 8 40064 41177 6

ADAPT E1 ladecase Nordic White 1001366 Sie können Ihre ADAPT E1-Ohrhörer jederzeit aufladen, 
solange das Case ausreichend geladen ist

57 14708 01196 5 8 40064 41176 9

ADAPT E1 ohradapter Scandinavian Black 1001365 ADAPT E1 Ohradapter aus weichem Silikon. 
Ohradapter in XS, S, M und L sind enthalten

57 14708 01195 8 8 40064 41175 2

ADAPT E1 ohradapter Nordic White 1001364 ADAPT E1 Ohradapter aus weichem Silikon. 
Ohradapter in XS, S, M und L sind enthalten

57 14708 01194 1 8 40064 41174 5

Mikrofon Akustisches Prinzip Omni, analog MEMS

Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC)  KI-basierte Geräuschunterdrückung

Anzahl der Mikrofone 3 pro Ohrhörer

Mikrofoncharakteristik Adaptives Beamforming

Übertragungsbereich 200 Hz – 8 KHz

Empfindlichkeit -38 dBFS/Pa

Ausgangsimpedanz 300 Ω bei 1 kHz

Lautsprecher Akustisches Prinzip Dynamisch, halbgeschlossen 

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Adaptiv Hybrid

Bandbreite (Sprachmodus) 50 Hz – 8 KHz

Bandbreite (Musikmodus) 20 Hz – 20 KHz

Empfindlichkeit 110 +/- 3 dB @ 1 kHz, 1 mW

Max. Schalldruckpegel 110 dB SPL @ 1 kHz

Klirrfaktor < 0.5 % @ 1 kHz

Impedanz 16 ohm

Größe 10 mm

Gehörschutz EPOS ActiveGard™

Unterstützte Audio-Codecs AAC, SBC

Passive Dämpfung (ANC aus) Ja

Ambient-Modus Ja, okklusionsfrei

Gewicht Ohrhörer (pro Ohrhörer) 11 g

Ladecase 48,5 g

Einzelverpackung 144,5 g

Umkarton: 1.649 g

USB-C-Kabellänge 20 cm

Abmessungen Ladecase (L x B x H) 76 x 26 x 42 mm

Einzelverpackung (L x B x H) 110 x 75,5 x 35,5 mm

Umkarton (L x B x H) 201 x 178 x 157 mm

Software und Apps EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:

EPOS Connect Zur Durchführung von Firmware-Updates und zur Konfiguration von Headsets für 
persönliche Audiopräferenzen. EPOS Connect funktioniert mit Windows, Mac® 
und VDI/Thin-Client-Umgebungen: eposaudio.com/software-epos-connect

EPOS Connect Mobile App Kompatibel mit den meisten iOS- und Android-Systemen und in 7 Sprachen 
verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch  
und Vereinfachtes Chinesisch.

EPOS Connect Desktop-App EPOS Connect Freeware für Windows und Mac.

EPOS Connect Browser Eine webbasierte Lösung zum Aktualisieren der Firmware Ihrer EPOS-Geräte.

EPOS Manager Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten. 
Für Cloud- und On-Premise-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager

Weitere Infos Garantie 2 Jahre

IP-Einstufung (Ohrhörer) IPX5

Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C

Betriebstemperatur für Ladevorgänge 10 °C bis 45 °C

Aufbewahrungstemperatur (max. 3 Monate) -10 °C bis 60 °C

Erfahren Sie mehr auf eposaudio.com/adapt-e1

Produktinformation

Produkt Inhalt der Verpackung Zertifizierungen und Konformität EAN-Nr. UPC-Nr. 

ADAPT E1 Scandinavian Black
Art.-Nr. 1001262

Ohrhörer, BTD 900c Dongle, Ladecase, 
Ohradapter in XS, S, M, L, USB-C zu 
USB-C Ladekabel, Konformitätserklärung, 
Sicherheitsanleitung, Kurzanleitung

Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom, 
Google Meet und Webex by Cisco.
Made for iPhone und Google Fast Pair

57 14708 01071 5 8 40064 41071 7

ADAPT E1 Nordic White
Art.-Nr. 1001261

Ohrhörer, BTD 900c Dongle, Ladecase, 
Ohradapter in XS, S, M, L, USB-C zu 
USB-C Ladekabel, Konformitätserklärung, 
Sicherheitsanleitung, Kurzanleitung

Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom, 
Google Meet und Webex by Cisco.
Made for iPhone und Google Fast Pair

57 14708 01070 8 8 40064 41070 0

 Technische Daten 

http://eposaudio.com/software-epos-connect
http://eposaudio.com/software-epos-manager

