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Ladetrolley 
Zum Laden, Transportieren und  
Aufbewahren von 30 bis 80 Geräten,

inkl. Zubehör.

Ladestation 
Mit 19“ Einschubfächer für 20 bis  
120 Geräte in unterschiedlichen 
Ausführungen.

MediaGuide Sender  
•  Multifunktionale Tastenbelegung

•  Einstellungsmenü mit umfangreichen Funktionen

•  Automatischer Ein-/Ausschaltmodus

•  Reine Nutzung als Personenführungsanlage möglich 
    (Deaktivierung der Audiobeiträge)

•  Ausblendung des Einstellungsmenüs

•  Intuitiver Wechsel zwischen Guide-Modus & Audiobeitrag

•  Ausfilterung von Nebengeräuschen

Headsetmikrofon 
Geräuschkompensierendes Mikrofon  
mit Ohrmuschel zum Mithören der 
Beiträge.

Hygienischer Einohr-Bügelhörer 
Hygienischer Einohrhörer mit beson-
ders hohem Tragekomfort. Leichtge-
wicht: nur ca. 15 g (opt. mit Kabelauf-
roller oder auswechselbarem Bügel)

Servicestation für Hörer 
Mit oder ohne integrierter Ladetechnik.

Programmierstation und  
Taschenprogrammierer 
Für die Massenkonfiguration 
von Sprache und Kanal.

Zubehör

Sicherheitshinweise:  
Sollte ein Besucher sich zu weit von der Gruppe entfernen, erhält 
dieser eine Aufforderung, sich der Gruppe anzuschließen.  
Zusätzlich lassen sich wichtige Sicherheitshinweise als Tonspur in 
die Führung mit einbauen.

Diebstahlschutz:  
Wenn ein Besucher vergisst ein Gerät abzugeben, löst dieses 
automatisch eine bildliche Rückgabeaufforderung auf dem Display 
und ein akustisches Alarmsignal aus. 

SPEzIAlFuNkTIoNEN

Mikrofon
Integriertes Mikrofon für die 
Verwendung als Stabmikrofon

Hörerbuchse
zum Mithören der Audiobeiträge

Headsetbuchse
(Line-In-Eingang)

Ladekontakte

Bedienungstasten

 InDIVIDuELLE LADE- & SERVIcESTATIOnEn AuF AnFRAGE ERHäLTLIcH      WIR üBERnEHMEn DEn EInBAu In VORHAnDEnES InTERIEuR!

  

Tourenplanung:  
Falls Sie mehrere Touren mit abweichendem umfang planen - d. h. Touren mit unterschiedlichen Tonspuren und in einer unterschiedlichen Reihenfolge - lässt 
sich dies einfach in der Praxis umsetzen. Das Sendergerät verfügt über einen Menüpunkt, in welchem die erstellten Touren bequem auswählbar sind.

Mehrsprachigkeit:  
Der Besucher empfängt den Audiocontent in der jeweils gewählten Landes-
sprache. Dies ermöglicht das Führen von mehrsprachigen Gruppen.

„Native“-Funktion:  
Die Empfänger in der gleichen Sprache wie der Sender enthalten die persön-
lichen Ansagen anstatt des Audiobeitrags.

MEDER MediaGuide



BraND
your

DEvicE*

MediaGuide Empfänger  
•  Empfänger mit und ohne integriertem lautsprecher

•  30 kanäle gleichzeitig verwendbar

•  Automatischer Ein-/Ausschaltmodus

•  Begrüßungs-/Einführungsbeitrag

•  Auswahl der Sprache via Bedienungstasten

•  Diverse Displaykonfigurationen

Frequenzbereich 30 Kanäle (823 bis 829 MHz) 30 Kanäle (823 bis 829 MHz) 

Einstellungen Digital Digital

Stromversorgung Lithium-Polymer-Akku (LiPo) Lithium-Polymer-Akku (LiPo)

antenne Integriert Integriert

anschlüsse Line-In-Eingang für externe Mikrofone/Audioquellen; 
Kopfhörerbuchse zum Mithören der Audiobeiträge 

Klinkenstecker 3.5 mm für Ohrhörer; Line-Out-Ausgang; 
Mini uSB-Buchse

Betriebszeit 25 Stunden (digitale Zustandsanzeige) 25 Stunden (digitale Zustandsanzeige)

Hörer Es können handelsübliche Kopfhörer mit einer Impedanz von 
8 bis 32 Ohm verwendet werden.  
Standardvariante: Hygienischer Einohr-Bügelhörer 
Alternativ: nackenbügelheadset zum Hören und Sprechen

Es können handelsübliche Kopfhörer mit einer Impedanz 
von 8 bis 32 Ohm verwendet werden.  
Standardvariante: Hygienischer Einohr-Bügelhörer

Sendeleistung < 10 mW ERP  

reichweite 150 m (umgebungsabhängig)

Mikrofon Integriertes Electretmikrofon  
mit umschaltbarer Empfindlichkeit

abmessungen 165 x 42 x 25 mm, 117 g classic: 136 x 42 x 25 mm, 101 g  
Speaker: 165 x 42 x 45 mm, 119 g (mit Lautsprecher)

Speicher SD-Karte mit 8 GB (erweiterbar) SD-Karte mit 8 GB (erweiterbar)

Weitere Informationen finden Sie unter www.meder-commtech.de. 

TEchNISchE DATEN

MediaGuide Sender MediaGuide Empfänger

5
Jahre 

Garantie

Werksgarantie

hergestellt in Deutschland

5
5

* Individuelle Gestaltung der Gehäuse möglich.  
  (Wunschfarbe, Foliendruck, Firmenlogo und -schriftzug)

Trageschlaufe
für umhängeband

Hörerbuchse
(Line-Out-Ausgang)

Ladekontakte Mini uSB-Buchse
zur content-übertragung

Bedienungstasten

Integrierter 
Lautsprecher

Gürtelclip
mit Trage-
schlaufe

Karabinerclip



MEDER CommTech GmbH 
Robert-Bosch-Straße 4
78224 Singen / Htwl.
Deutschland

Meder bietet ihnen:

  Kauf              Miete              Leasing
für unsere High Quality Produkte Made in Germany

5
Jahre 

Garantie

Werksgarantie

hergestellt in Deutschland

5
5

Warum Meder Führungssysteme?

• Wir sind der Hersteller!

 MEDER Eigenprodukte –  
„alles aus einer Hand“.

• Made in Germany  
mit 5 Jahren Garantie!

 „Drin ist was drauf steht!“  
Gerne können Sie uns in Singen 
am Hohentwiel besuchen und 
unsere Produktion besichtigen.

• Kaum Folgekosten nach Kauf!

 Durch die Verwendung von  
handelsüblichen (niMH)-Akkus, 
ist der nachkauf von teuren  
Spezialakkus nicht gegeben. 

 Während und nach Ablauf der 

5-jährigen Garantiezeit bieten  
wir kostengünstige Reparatur-
pauschalen und kostenlose  
überbrückungsgeräte.

• Setzen Sie auf die Nr. 1  
der Klangqualität! 

 nur wenn die Klangqualität 
stimmt, erfüllt die Investition  
ihren Zweck, die Zufriedenheit 
der Gäste zu steigern.

• individuelle Lösungen

 bezüglich Software, Geräte und  
Ladetechnik.

Jetzt anfragen!

telefon: +49 (0) 7731 911 322-0 
telefax: +49 (0) 7731 911 322-99
info@meder-commtech.com
www.meder-commtech.de 
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