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Serenity Choice™ Pro Security
CommsAdapter

Der EN352-2-zertifizierte CommsAdapter ermöglicht Ihnen, zusammen mit dem 
komfortablen Serenity Choice Pro Security KIM 12 Gehörschutz, die 
Funkkommunikation zu hören und gleichzeitig gegen Impulslärm geschützt zu sein. 
Zudem bleibt die volle Umgebungswahrnehmung erhalten und das hochintegrierte 
Design erlaubt das bequeme Tragen des CommsAdapters unter Helmen.

Vorteile
Untersuchungen1 haben gezeigt, dass der CommsAdapter die Sprachverständlichkeit bei Funkkommunikation  
im Vergleich zu einem offenen System um mindestens 35 % verbessert, während er weiterhin den vollen 
Gehörschutz bietet. Ausserdem bietet er in lauter Umgebung im Vergleich zu einem geschlossenen System 
dieselbe Sprachverständlichkeit bei Funkkommunikation, jedoch mit geringerer Okklusion. 

Gehörschutz
Der patentierte (EP3169290B1) Serenity Choice Pro Security KIM 12 
Filter ist zertifiziert gemäss CE (EN 352-2) und ANSI (S3.19-1974) 
sowie ANSI-IPIL (S12.42-2010) für Impulslärm bis zu 166 dB mit 
einer Dämmung von 33 dB. Dieser Filter ist daher insbesondere 
geeignet für Einzelschüsse, schnelle Gewehrsalven und Explosionen.

1 Communication Adapter Study, Megan Adler, Au.D . Research Audiologist, PARC, 2021
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Schallschlauch (nicht enthalten)

Ohrstöpsel Serenity 
Choice™ Pro Security  
(nicht enthalten)

Concha-Fixierung

CommsAdapter
Gehäuse mit KIM 12 
Filter

Schnittstelle zum
Schallschlauch
(1.5–1.8 mm)
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